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Porta che scorre verso 
l’alto.

Upwards sliding door.

Porte coulissante vers 
le haut.

TRASLATION.

Schiebetür nach oben.

Illuminazione Led.

Led lighting.

Éclairage LED.

Iluminación LED.

LED-Beleuchtung.

Consente la visione della camera di 
combustione solo a fiamma accesa. 

It allows the view of combustion chamber 
only when the flame is lit.

Il permet de visualiser la chambre de 
combustion uniquement lorsque la flamme 
est allumée.

Permite ver la cámara de combustión solo 
con la llama encendida.

Glas ermöglicht die Betrachtung der 
Brennkammer nur bei brennender Flamme.

REMOTE
AIR

ON

OFF
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TECHNOLOGY OPTIONAL
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DATA
Foglio
1 di 1
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DESCRIZIONE

14/04/2022
TOLLERANZE GENERALI IT12

Vision Glass 2022-001- Scheda Tecnica

AUTORE

CODICE

Mandozzi S.

10
60

90
5

94
0

420

44
0

44
0

29
0

50

USCITA FUMI
Ø 80 mm

ASPIRAZIONE
Ø 60 mm

USCITA FUMI
Ø 80 mm

CANALIZZAZIONE
Ø 80 mm

CANALIZZAZIONE
Ø 80 mm

USCITA FUMI
Ø 80 mm / Ø 130 mm

CANALIZZAZIONE
Ø 80 mm

CANALIZZAZIONE
Ø 80 mm

230 110 160
67

300 1110

12 kw

10 kw

8 kw

12,4

10,0

8,0

10,9-3,2

8,8-3,2

7,0-3,2

88,0

88,0

88,0

0,7-2,5

0,7-1,9

0,7-1,5

4214

4176

4144

80 60

80 60

80 60

146 16

146 16

146 16

M270-N93-R90

M270-N93-R90

M270-N93-R90

Boilers and Stoves with the CLEAN system need 
their ash drawer emptied only once after an entire 
PALLET LOAD OF PELLETS is consumed.

Las calderas y las estufas con el sistema CLEAN 
permiten vaciar el cajón de cenizas después de un 
palet entero de pellet.

Kessel und Öfen mit dem CLEAN-System müssen 
nur einmal entleert werden, nachdem eine gesamte 
PALETTENLADUNG VON PELLETS verbraucht 
wurde.

Les Chaudières et  les Poêles qui  ont  le 
système “CLEAN” ont  un cendr ier  qui  à 
une autonomie d’une palette de Pel let  de 
combust ion.

Le Caldaie e le Stufe con s istema CLEAN 
svuotano i l  cassetto cener i  dopo un 
intero BANCALE di  PELLET bruciato.


